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	危险废物产生情况信息表
	序号
	产生危险废物设施名称/编码
	对应产废环节名称
	危险废物名称
	危险废物代码
	有害成分名称
	形态
	危险
	特性
	实际产生量/吨
	内部治理方式及去向
	自行利用设施编码
	自行利用设施设计能力
	贮存设施编码
	贮存设施设计能力
	1
	/
	设备维修过程
	废机油
	900-249-08
	多环芳烃和矿物质油
	液态
	易燃性
	毒性
	0.121
	/
	/
	TS002
	10吨
	4
	/
	原料、产品取样化验
	废取样瓶
	900-041-49
	多环芳烃类物质
	固态
	易燃性
	毒性
	4.735
	/
	/
	TS002
	10吨
	5
	/
	生产和维修过程
	废抹布、废手套等废弃包装物
	900-041-49
	煤焦油、机油等有害物质
	固态
	易燃性
	毒性
	1.281
	/
	/
	TS002
	10吨
	7
	苯酐氧化工序
	前蒸馏不挥发重组分
	261-013-11
	沸点较高的非甲烷总烃以及难挥发杂质
	液态
	毒性
	1773
	TS001
	500000吨
	/
	/
	9
	反应器
	MF0016
	苯酐氧化工序
	废催化剂
	261-172-50
	钒、钛等贵金属
	固态
	毒性
	28.62
	/
	/
	TS002
	10吨
	10
	纯苯酐塔
	MF0019
	苯酐精制工序
	蒸馏残渣
	261-012-11
	苯酐、顺酐、苯甲酸、碳酸钠等杂质
	液态
	毒性
	564.22
	/
	/
	TS003
	540吨
	合计
	2371.977
	/
	/
	/
	/
	前蒸馏不挥发重组分
	261-013-11
	沸点较高的非甲烷总烃以及难挥发杂质
	液态
	毒性
	危险废物名称
	危险废物
	代码
	有害成分名称
	形态
	危险
	特性
	实际处置量/吨
	焦油渣
	252-005-11
	焦油渣、焦尘、焦油混合物
	固态
	毒性
	0.64
	废取样瓶
	900-041-49
	多环芳烃类物质
	固态
	易燃性
	毒性
	5.64
	废抹布、废手套等废弃包装物
	900-041-49
	煤焦油、机油等有害物质
	固态
	易燃性
	毒性
	0.82
	废催化剂
	261-172-50
	钒、钛等贵金属
	固态
	毒性
	28.62
	蒸馏残渣
	261-012-11
	苯酐、顺酐、苯甲酸、碳酸钠等杂质
	液态
	毒性
	564..22
	蒸馏残渣
	261-012-11
	苯酐、顺酐、苯甲酸、碳酸钠等杂质
	液态
	毒性
	0.68
	污泥
	252-010-11
	微生物代谢残留物及附着无机物
	半固态
	毒性
	0.1
	合计
	36.5
	危险废物名称
	危险废物
	代码
	有害成分名称
	形态
	危险
	特性
	废机油
	900-249-08
	多环芳烃和矿物质油
	液态
	易燃性
	毒性
	废取样瓶
	900-041-49
	多环芳烃类物质
	固态
	易燃性
	毒性
	废抹布、废手套等废弃包装物
	900-041-49
	煤焦油、机油等有害物质
	固态
	易燃性
	毒性

